Para assegurar a maxima performance de seu
equipamento, use somente pegas genuinas Tennant.

ESCOVAS PECAS PARA MANUTENGAO GERAL
DESCRI(;AO DO VIDA DESCRICAO DO VIDA REF #

PRODUTO ESTIMAD PRODUTO ESTIMADA
A (h) (*1) (h)

Escova cilindrica de 48 Escova Principal 250 1033372 Chave de ignicao Jogo de 2 - 87866
polegadas super Lavar e Varrer Bateria de 475CCA — 12 volts - 10137
abrasiva (necessario 2) Motor GM
Escova cilindrica de 48 Escova Principal 250 1033375 Bateria 600CCA — 12 volts - 10143
polegadas polipropileno [ gvar e Varrer Motor Diesel
(necessario 2) Velas de ignicdo Motor Requer 4 400 372575
Escova disco de 24 Lateral de varrer 150 1027688 GM
polegadas polip(opileno Rodizio do rodo Requer 2 250 20833
para varrer (opcional) Correia motor GM 39 pol 1600 372571
Escova disco de 16 Lateral de lavar 150 1042500 Cabos de Vela Jogode4 2000 372603
polegadas polipropileno
(opcional)
Escova disco de 16 Lateral de lavar 150 1042504 RODOS
polegadas super - -
abrasiva (opcionaj) DESCRICAO DO DIMENSAO VIDA
PRODUTO ESTIMA
IN()
()
® Lamina Dianteira Linatex 58,6 pol 350 1035067
DETERGENTES FaST - std
DESCRICAO DO VOLUME VIDA REF # Lamina Traseira Linatex 63,2 pol 250 1035052
PRODUTO ESTIMADA (h) - std
(2) Lamina fechamento - 350 83874
Concentrado para  Cartucho de 4 24 1021878 extremidades do rodo
limpeza pesada litros traseiro (requer 2)
FaST 665 Lamina lateral Lynatex — 32,8 pol 350 1031011
Concentrado Cartucho de 4 24 9002022 std (necessaria 2)
Desengraxante para_litros Lamina rodo da escova 28,6 pol 450 1025005
limpeza pesada lateral Lynatex
FaST 965 (necessaria 2)
Lamina Dianteira 58,6 pol 450 1038681
Uretano
PNEUS Lamina Traseira Uretano 63,2 pol 450 1038680
= - Lamina lateral Uretano 32,8 pol 450 1031823
DESCRICAO DO DIMENSAOQO VIDA REF # (necesséria 2)
PRODUTO ESTIMADA (h)
(*4) Lamina rodo da escova 28,6 pol 500 1027716
Conjunto macico— 18.0 x 5.0 1000 54437 lateral Uretano
std - Traseiro (necessaria 2)
Conjunto macico - 16.0 x 6.0 1000 1036869

std - Dianteiro




Para assegurar a maxima performance de seu
equipamento, use somente pegas genuinas Tennant.

FILTROS

DESCRICAODO MOTOR VIDA REF # Todos valores de vida til sdo
PRODUTO SR ) estimativos e podem variar de acordo
Filtro combustivel ~ Diesel 400 1016827  com alguns fatores abaixo, ndo levando
Filtro combustivel ~ GLP 400 372615 em conta utilizacdo sendo aquela
Filtro combustivel ~ Gasolina 400 372440 indicada no manual do operador.

em linha

Filtro de ar Gasolina -GLP 200 369746 (*1) A vida das escovas e almofadas
Filtro hidraulico todos 800 1021579  depende de 4 fatores:

Filtro de 6leo motor Gasoline - GLP 100 371972

Filtro de 6leo motor diesel 100 70892 1- Tipo de cerda

Filtro de Solucéo - 1027290 2- Tipo de piso

Filtro de p6 400 1018296 _ .

sintético - std 3- Tipo de sujidade

4- Pressdo contra o piso

(*2) Duracao do cartucho do FaST em
uso continuo, sem escova lateral e
vazao minima.

(*3) A vida das laminas do rodo
dependem de 4 fatores:

1-Tipo de borracha
2- Tipo de piso
3- Ajustes de presséo

4- Tipo de detergente e produtos
recolhidos do piso

(*4) A vida de pneus depende do tipo e
irregularidades no de piso, e dos
cuidados na operacéo.



